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PERFEKT IN KOMBINATION MIT OCTAWALL®

Der neue Leuchtrahmen OCTALUMINA® 40  
mit Systemnut ist in der Standardgröße  
950 × 2480 mm erhältlich und lässt sich so  
perfekt mit dem OCTAwall®-System kombinieren. 

Durch die hohe Anzahl an LED-Modulen auf der 
Rückwand erreichen OCTALUMINA® 40 Rahmen eine 
sehr hohe Leuchtkraft.

Die ausgeklügelte Anordnung der LED-Streifen mit 
jeweils drei oder sechs LED-Elementen ermöglicht 
eine absolute schattenfreie und homogene 
Ausleuchtung bei einer schlanken Profiltiefe von 
gerade einmal 40 mm.

D A S  O C TA L U M I N A ® L E U C H T R A H M E N S Y S T E M

ARTIKEL FORMAT (B × H)

OL 415 950 × 2480 mm

Weitere Infos und Kontakt: 
www.weide-displays.de  ·  info@weide-displays.de  ·  Tel.: +49 (0) 40 / 66 93 06 - 0

PRODUKT-HIGHLIGHTS

Sehr hohe Leuchtkraft
Schattenfreie Ausleuchtung
Schlankes Rahmenprofil
Komplett konfektioniert

PROFIL M 1970

TECHNISCHE DETAILS

Rahmen-Material: Aluminium, matt eloxiert
Front: Backlight-Stoff mit Silikonkeder *
Rückseite: Alu-Verbund-Platte 3 mm
Profiltiefe: 40 mm mit 4,3 mm Systemnut
Beleuchtungsart: Hinterleuchtung
OL 415: 21000 lm, 270 W 
24 V, inkl. Netzteil
Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß)

ANWENDUNGEN

Integration in OCTAwall® 40

* nicht im Lieferumfang enthalten

110-240 VLED-TECHNIK

PLUG & PLAYCE-ZERTIFIKAT

Sonderformate auf 

Anfrage (ab 50 Stk.)
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