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IHR MEHRWERT:

+ Hohe Werbewirksamkeit, optimaler Wirkungsgrad

+ Gleichmäßige Ausleuchtung mit neutraler Farbwiedergabe

+ Ein- und beidseit ige Nutzung für Stoffprints mit Si l ikonkeder

+ Steckerfert ige Vormontage der LED-Module und der im Rahmen montierten Netztei le

+ Power LEDs (2,2 Watt je Lichtpunkt)

+ Speziel le, neuart ige Optik mit optimaler Linsenstreuung

+ 6000 Kelvin ( tagesl ichtweiß), 220 Lumen je Lichtpunkt

+ Nutzungsdauer bis 50.000 Betr iebsstunden

+ Standardformate für freistehende Leuchtwände, Wand-, Theken- und Deckenlösungen

+ Sonderformate und Sonderausführungen auf Anfrage

+ UL- und CE-Zert i f iz ierung

+ Rahmenprofi l  s i lber matt eloxiert

+ Rahmenprofi l  auch in anderen RAL-Oberf lächen l ieferbar (auf Anfrage)

+ Zur Befestigung von Prospekthaltern, Taschenhaltern, etc. kann der Rahmen mit Systemschli tzung gel iefert werden

       

OCTALUMINA setzt Maßstäbe in Sachen Qual i tät und einfacher Montage. Durch die Verwendung von hochwert igen 
Power-LEDs erreichen OCTALUMINA Leuchtrahmen eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung. Zudem ist die Montage 
kinderleicht und die LED-Module und Netztei le sind steckerfert ig vormontiert – das spart zusätzl ich wertvol le Zeit 
beim Aufbau.

EINFACH EINLEUCHTEND: DIE TEXTILE LED-PRÄSENTATION VON OCTANORM



IHR MEHRWERT:

+ Hohe Werbewirksamkeit, optimaler Wirkungsgrad

+ Gleichmäßige Ausleuchtung mit neutraler Farbwiedergabe

+ Ein- und beidseit ige Nutzung für Stoffprints mit Si l ikonkeder

+ Steckerfert ige Vormontage der LED-Module und der im Rahmen montierten Netztei le

+ Power LEDs (2,2 Watt je Lichtpunkt)

+ Speziel le, neuart ige Optik mit optimaler Linsenstreuung

+ 6000 Kelvin ( tagesl ichtweiß), 220 Lumen je Lichtpunkt

+ Nutzungsdauer bis 50.000 Betr iebsstunden

+ Standardformate für freistehende Leuchtwände, Wand-, Theken- und Deckenlösungen

+ Sonderformate und Sonderausführungen auf Anfrage

+ UL- und CE-Zert i f iz ierung

+ Rahmenprofi l  s i lber matt eloxiert

+ Rahmenprofi l  auch in anderen RAL-Oberf lächen l ieferbar (auf Anfrage)

+ Zur Befestigung von Prospekthaltern, Taschenhaltern, etc. kann der Rahmen mit Systemschli tzung gel iefert werden

       

OCTALUMINA 120: LEUCHTRAHMEN MIT NEUESTER LED-TECHNIK

KABELAUSLASS 
UNTEN

SYSTEM- 
VERPACKUNG

RAHMENPROFIL M 1901, 
120 MM

AUSSTEIFUNGS- 
TECHNIK

UNIVERSALHALTER 
DECKE ODER WAND

ÖSE FÜR VERTIKALE 
ABHÄNGUNG

SIL IKONKEDERSTABILE 
FUSSPLATTE

INNENECKE  
MIT  MARKIER UNG

IM RAHMEN  
MONTIERTES NETZTEIL 

E INFACHE  
STECKVERBINDUNG

HOCHWERTIGE 
POWER LEDS
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OCTALUMINA 120 FREISTEHEND, MIT  FUSSPLATTEN
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WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1210

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik 
ohne Grafik
21,0 kg

OL 1210.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1220

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
26,5 kg

OL 1220.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1230

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
30,3 kg

OL 1230.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1240

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
3 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
39,5 kg

OL 1240.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1290

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement,  
LED-Module und LED-Netzteil montiert, 
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 
Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik  
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben
ohne Grafik

OL 1290.01

X

Y

600

120

*) Achtung: Rahmenelemente  
   werden demontiert geliefert. 

4

1000

24
80

60020

120

24
80

60020

120

2000

4000

24
80

60020

3000

24
80

20 60020
120

120



WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1210

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik 
ohne Grafik
21,0 kg

OL 1210.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1220

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
26,5 kg

OL 1220.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1230

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
30,3 kg

OL 1230.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1240

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement  
mit Rahmenaussteifung, LED-Module  
und LED-Netzteil montiert,  
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und  
3 Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
39,5 kg

OL 1240.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1290

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement,  
LED-Module und LED-Netzteil montiert, 
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 
Fußplatten, für ein- oder beidseitig  
hinterleuchtete Grafik  
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben
ohne Grafik

OL 1290.01
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OCTALUMINA 120 OHNE  FUSSPLATTEN
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WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1211

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
13,4 kg

OL 1211.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1221

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
18,9 kg

OL 1221.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1231

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
22,7 kg

OL 1231.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1241

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
28,2 kg

OL 1241.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1291

Aluminium
1 Rahmenelement, LED-Module und  
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel  
mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, 
für ein- oder beidseitig hinterleuchtete 
Grafik, bitte Position für Kabelauslass  
bei Bestellung angeben
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben
ohne Grafik

OL 1291.01

X

Y

120

*) Achtung: Rahmenelemente  
   werden demontiert geliefert. 
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WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1211

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
13,4 kg

OL 1211.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1221

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
18,9 kg

OL 1221.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1231

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
22,7 kg

OL 1231.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1241

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder 
beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte 
Position für Kabelauslass bei Bestellung 
angeben, ohne Grafik
28,2 kg

OL 1241.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1291

Aluminium
1 Rahmenelement, LED-Module und  
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel  
mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, 
für ein- oder beidseitig hinterleuchtete 
Grafik, bitte Position für Kabelauslass  
bei Bestellung angeben
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben
ohne Grafik

OL 1291.01
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OCTALUMINA 120 FÜR VERTIKALE DECKENABHÄNGUNG
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WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1212

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
13,6 kg

OL 1212.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1222

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
19,1 kg

OL 1222.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1232

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
22,9 kg

OL 1232.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1242

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 4 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
28,4 kg

OL 1242.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1292

Aluminium
1 Rahmenelement, LED-Module und  
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 
für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je 
nach Rahmengröße), für ein- oder beid-
seitig hinterleuchtete Grafik  
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben 
ohne Grafik

OL 1292.01

*) Achtung: Rahmenelemente  
   werden demontiert geliefert. 
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WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1212

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
13,6 kg

OL 1212.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1222

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
19,1 kg

OL 1222.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1232

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
22,9 kg

OL 1232.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1242

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaus-
steifung, LED-Module und LED-Netzteil 
montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-
Stecker und 4 Ösen OL 220 für vertikale 
Deckenabhängung, für ein- oder beidsei-
tig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik 
28,4 kg

OL 1242.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1292

Aluminium
1 Rahmenelement, LED-Module und  
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 
für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je 
nach Rahmengröße), für ein- oder beid-
seitig hinterleuchtete Grafik  
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben 
ohne Grafik

OL 1292.01
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OCTALUMINA 120 FÜR HORIZONTALE DECKENABHÄNGUNG ODER WANDBEFESTIGUNG
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WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1213

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 4 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik
14,1 kg

OL 1213.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1223

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 4 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik
19,6 kg

OL 1223.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1233

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 4 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik
23,4 kg

OL 1233.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1243

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 6 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik   
ohne Grafik
29,2 kg

OL 1243.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1293

Aluminium, 1 Rahmenelement,  
LED-Module und LED-Netzteil montiert, 
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 
Universalhalter OL 230 für horizontale 
Deckenabhängung oder Wandbefestigung 
(Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben 
ohne Grafik

OL 1293.01
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*) Achtung: Rahmenelemente  
   werden demontiert geliefert. 
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WANDELEMENT 1000 × 2480 MM* OL 1213

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 4 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik
14,1 kg

OL 1213.01

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM* OL 1223

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 4 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik
19,6 kg

OL 1223.01

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM* OL 1233

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 4 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
ohne Grafik
23,4 kg

OL 1233.01

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* OL 1243

Aluminium, 1 Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 6 Universal-
halter OL 230 für horizontale Deckenab-
hängung oder Wandbefestigung, für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik   
ohne Grafik
29,2 kg

OL 1243.01

WANDELEMENT SONDERMASS* OL 1293

Aluminium, 1 Rahmenelement,  
LED-Module und LED-Netzteil montiert, 
inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 
Universalhalter OL 230 für horizontale 
Deckenabhängung oder Wandbefestigung 
(Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- 
oder beidseitig hinterleuchtete Grafik  
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei 
Bestellung angeben 
ohne Grafik

OL 1293.01
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