
I
nnovatives, mobiles, werkzeugloses LED Countersystem in bester 

Qualität. 120 mm Rahmenprofi l komplett aus Aluminium. Zwei 

stabile Metallfüsse mit Easylock Befestigung sorgen für beste 

Stabilität. Ausklappbare Thekenplatte mit Scharnier, wahlweise in 

„Silber“ oder „Schwarz“ erhältlich. Perfekte homogene Ausleuchtung 

durch den Einsatz hochwertiger OSRAM LED Linsen Technik. Hin-

terleuchtetes Textilbranding im Sublimationsverfahren mit B1 Brand-

schutzzertifi zierung  und Flachkeder Technik. Inclusive robustem, 

innen aufgeschäumtem ABS Rollcase für den sicheren Transport.
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LEDUP Counter LITE
Mobiler LED Counter LITE im bruchfesten ABS Rollcase

Fakten: 
• LED hinterleuchtete Thekenfront –

Rahmenformat 1000 x 1000 mm

• Rahmentiefe 120 mm sorgt für extra Stabilität

• Einfache Montage dank Plug & Play Lichttechnik

• Homogene Ausleuchtung dank qualitativ
hochwertiger OSRAM LED Technik

• Leuchtkraft gemessen in Lumen – 5040 Lumen,
Leuchtkraft in Watt – 43 Watt –
Farbtemperatur: 6500 Kelvin

• Mit speziell angepasster Linsenform

• Systemmaße inkl. Füße: B x H x T 1000 x 1040 x 120 mm

• Tischplatte Maße: B x H x T  400 x 1000 x 18 mm

• Komplett verstaut im bruchfesten ABS Rollcase
B x H x T 30 x 12 x 116 cm

• Mit integrierten beschrifteten Schaumsto� einlagen

• Zwei Rollen sowie stabiler Handgri� 

• Ca. 19,5 kg Transportgewicht komplett

Mobiler LED Counter LITE im bruchfesten ABS Rollcase
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